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FIRMEN PROFIL

DUCHTING entwickelt und produziert Saugbagger in verschie-
denen GroRBen sowie die notwendige Ausristung. Zahlreiche
Serviceleistungen runden das Saugbaggerprogramm ab.

Erfahrung erhalten
durch Datenaustausch

Der erste Habermann-Saug-
bagger wurde 1957 in Form
eines Pontons hergestellt, der
um eine Baggerpumpe gebaut
war. Die Erfahrungen aus Kon-
struktion und Betrieb unserer
Saugbagger tragen zum ho-
hen Leistungsniveau unserer
Produkte bei und erméglichen
uns, auf dem Gebiet der Saug-
bagger-Technologien  immer
neue Mafl3stabe zu setzen.
Besonderer Wert wurde auf
den Wissenstransfer gelegt.
Dabei kann auf das gesamte
Know-how von Habermann
einschlieB3lich  Zeichnungen,
Ersatzteillisten und Schaltpla-
nen zuruckgegriffen werden.

Das Konzept hinter
dem Produkt

Habermann engagiert sich
seit Jahrzehnten in der Ent-
wicklung und Produktion von
Saugbaggern auf hohstem
technischem Niveau.

DUCHTING wird die bewahrte
Qualitat unter neuem Namen
beibehalten. Unser Enginee-
ring-Know-How wird die Saug-
bagger-Technologie weiter vo-
rantreiben. Die Saugbagger
werden standig in Bezug auf
Effizienz, wirtschaftlichen Er-
folg und Wartungsfreundlich-
keit weiterentwickelt.

HABERMANN
o D RUEHTAS

Besserer Service dank
internationalem Netzwerk

Aktuelle und zukinftige Kun-
den profitieren vom internati-
onalen DUCHTING-Netzwerk.

Partner in Uber 50 Landern
werden nun sukzessive in der
Saugbagger-Technologie ge-
schult, um den zuklnftigen
Installations- und Wartungs-
service sicherzustellen und
die Kommunikation mit den In-
genieuren der deutschen Zen-
trale zu vereinfachen.



SYSTEM 2002

Trotz der Standardisierung
wird die Konfiguration lhres
Saugbaggers flexibel an lhre
Winsche und Anforderungen
angepasst.

Durch die optimierte Anord-
nung der Aggregate sinken die
Reibungsverluste in der Saug-
und Druckleitung wodurch die
Feststoffleistung steigt.

| max. Férderentfernung 500 m

Leistung:

[ max. Abbautiefe 25 m
[ max. Férdermenge 1000 T/h

[ max. Kérngréfle 200 mm

QO Individuelles Design %- Optimale Konstruktion [@ Perfekter Rundumblick

Die gerdumige Kabine ist auf
einem erhohten Podest uber
der Saugleitung positioniert
und bietet dem Bedienperso-
nal somit den optimalen Rund-
umblick.

Vom Modell , System 2002“
und seinem \Vorganger,
dem ,System 2000“, sind
bisher mehr als 50 Einheiten
gebaut worden.

Das etablierte System 2002
ist ein weitestgehend stan-
dardisiertes Baggermodell in
leichter, kompakter Bauweise
mit einer sehr hochwertigen
Serienausstattung, einer op-
timierten Saugrohrautomatik,
wahlbaren Optionen und Bag-
gerpumpen der Nennweiten
200 mm bis 400 mm.



Energiekosten reduzieren:
System 2002 mit Trafostation

Um den Trend der steigenden Energiekosten entgegenzuwirken, lohnt es sich auf langere Sicht,
auch kleinere Saugbaggeranlagen Uber eine Mittelspannungsversorgung zu betreiben.

Bei konventineller 400 V-Versorgung treten, gerade bei Kabellangen ab 200 m, erhebliche Span-
nungsverluste auf.

Die Losung dieses Problems bietet Ihnen unsere Variante mit fest integrierter Trafostation.

Eigenschaften: Zusatzoptionen:
m Jeteinrichtung als m Bordkran elektrisch
Serienausstattung oder manuell
m  Optimierte Produktionslei- m  Sicherheitspaket

stung und Energieeffizienz (Fenstersicherungen

Tursicherung, Alarm-

m  Optimierte Saugrohrautoma- anlage)

tik/verbesserte Saugrohr-
steuerung )
m Heckwinden

® Frequenzgesteuerte Saug-

rohrwinde; bei Bedarf manu- m  GPS-Abbaukontrollan-
elle Steuerung mit verschie- lage

denen Geschwindigkeiten

maoglich m |uftgefederte Kabine

m Tiefenmessung in Saugrohr-
winde integriert



SYSTEM 3000

4—1—» Optimale Anordnung %GroBngiger Platz

Die Besonderheit des System
3000 sind die beiden begeh-
baren Zentralpontons.

Die etwa einen Meter unter
dem Wasserspiegel sitzende
Baggerpumpe kann jederzeit
— ohne vorheriges Fremdbe-
flllen — gestartet werden.

Katamaranbauweise
beim System 3000

Leistung:

Der Querschnitt der Katama-
ranpontons ist grof3zigig be-
messen, sodass hier sehr viel
Platz fur Maschinen-, Schalt-
schrank-, Transformatoren-
und Werkstattraume zur Ver-
flgung steht.

[ max. Férderentfernung 500 m
[ max. Abbautiefe 30 m
[ max. Férdermenge 1000 T/h

[ max. Korngréfle 200 mm

@ Quasi Unsinkbar

Die Lange der begehbaren
Pontons richtet sich nach den
erforderlichen Einbauten. Eine
systematische Schottung und
die zentrale Anordnung der
begehbaren Pontons sowie
die Tatsache, dass sich inner-
halb der Pontons keine Pum-
pen befinden, macht diese
Schiffe quasi unsinkbar.

Das System 3000 basiert auf
einer Katamaranbauweise
und eignet sich besonders
far groRere und langfristige
Baggerprojekte.

Die System 3000-Saugbagger
sind mit unseren Baggerpum-
pen in Nennweiten von 200
mm bis 400 mm erhéltlich.
Das System 3000 wurde ur-
sprunglich fir unser eigenes
Baggergeschaft  entwickelt.
Die technischen Anforderun-
gen wurden daher von un-
seren erfahrenen Baggerex-
perten entworfen und in der
Praxis getestet.



Dieser Baggertyp mit seinem abgesenkten Pumpenponton
eroffnet Ihnen flr den Grundsaugbetrieb ein voéllig neues
Leistungsspektrum. Der Katamaranbagger der 300er- Baureihe
verflgt schon im unteren Leistungsbereich Uber eine héhere
Saugleistung als ein Bagger der alteren 350er-Baureihe.

Die etwa einen Meter unter dem Wasserspiegel sitzende
Baggerpumpe kann jederzeit — ohne vorheriges Fremdbefullen —
gestartet werden.

innovativer
Klapp-Hebeponton

Eigenschaften: Ihre Vorteile:

m Fir Baggertiefen bis 30 m m Bedienbarkeit und
konzipiert Servicefreundlichkeit

m Baggerpumpe unterhalb m  Arbeitssicherheit und
der Wasseroberflache in Betriebssicherheit

Trockenaufstellung
m  Erreichbarkeit kritisch
®  Pumpenponton mit Klapp- Komponenten
Hebe-Funktion
® Verwendung des mo-

® Pumpe ohne Fremdbefillen dularen Systems,fir
startbar das Baggergeschaft
entwickelt
m Spezielle Pumpenplatzierung
ermoglicht extrem hohe m  Fir Wartungsarbeiten
Feststoffkonzentration kann der Ponton nach

oben geklappt werden



e Unter Wasser

SYSTEM 3000-U

Pumpe und Unterwassermo-
tor werden im Baggerbetrieb
auf bis zu 20 m abgesenkt.
Das daran anschlielRende
Saugrohr ist kardanisch aufge-
hangt, um mechanische Bela-
stungen durch Abrutschen von
Boschungen auf den Saug-
rohrstrang abzuleiten.

JU Starke Leistung

Modernste Tiefensaugbagger
werden fiur Baggertiefen von
bis zu 80 m eingesetzt. Die
bisher gebauten Versionen
decken dabei ein Leistungs-
spektrum von bis zu 1000 t/h
ab.

Detail der Leiter mit Pumpe
und Entlastungsschwimmer

[_] Automatische Sperre

Die Stellung der Unterwas-
serleiter, des Saugrohres und
der Antriebe wird Uber einen
Computer erfasst, auf einem
Bildschirm  visualisiert und
tiberwacht. Beim Uberschrei-
ten festgelegter Winkel oder
Uberbaggerungen werden die
Winden automatisch gesperrt.

Eigenschaften:

m Die Pumpe und der Antrieb
sind installiert auf einer ab-
senkbaren Leiterstruktur

m Arbeitstiefen bis zu 80 m

m Gesamte Antriebseinheit
absenkbar auf 20 m

m Pumpentyp WRX 200-400

m FUr Kérnungen bis 200 mm



SYSTEM 30(

BB Fir schwere Einsatze @Starke Werkzeuge

Dieser Bagger wird vor allem
fir extrem schwierige, harte
oder bindige Lagerstatten ein-
gesetzt.

Die erreichbare Baggertiefe
liegt bisher bei 40 m.

Eigenschaften:
m Arbeitstiefen bis zu 40 m

m  FUr extrem harte oder
bindige Lagerstatten

B Pumpentyp WRX 200-400

Das Losen der bindigen oder
festen Stoffe erfolgt mittels
eines Schneidrades.

GGER FUR EXTREM

g Extrem Massiv

Das Rad ist an einer extrem
biegesteifen Leiter montiert
und schneidet wahrend des
Pumpbetriebes das Gewin-
nungsgut aus der Lagerstatte.




ALLES ANDERE
ALS STANDARD

Neben den klassischen
Saugbaggertypen entwi-
ckeln und vertreiben wir
auch kundenspezifische De-
signs wie Minisaugbagger,
Schlammsaugbagger und
viele mehr.

Zunachst werden lhre Anfor-
derungen und Spezifikationen
ermittelt und besprochen. An-
schlieRend Ubersetzen wir die
Ergebnisse in ein individuelles
Baggerkonzept.

Dieselbagger im Hafen von Palma Pumpstation fiir verschiedene An-
de Mallorca wendungen

Alle Arbeiten von der Projekt-
planung uber die Konstruktion
bis zur Produktion und Au-
tomatisierung werden in un-
serem Unternehmen durchge-
fuhrt.

Dadurch kénnen wir alle An-

wendungen realisieren, in die ,Micro* Bagger fiir Kohleschlamm SpezialsaugbaggeralsElevierbagger
eine Feststoffpumpe integriert im Quarzsand

ist.



SAUGBAGG
KOMPONE

Selbstverstandlich steht un-
sere Kerntechnologie auch
fur die Modernisierung &lterer
Saugbagger oder fur Um-
bauten von Fremdbaggern

zur Verfligung.

Zahlreiche Modernisierungen
in unzahligen Landern haben
hier schon viele altere Bagger-
systeme in ihrer Effizienz deut-
lich verbessert.

lhre Vorteile:

Einsatz modernster Fre-
guenzumformertechnik zur
Drehzahlveranderung an
den Pumpen

modernste Pumpentechnik
fur effizienten Energie-
und Verschlei3teilhaushalt

geringe Investitionsumme
bei voller Habermann/
Duchting-Leistung

Steigerung der Forder-
menge und Homogenisie-
rung des Materialflusses
durch das Zusammenspiel
zwischen Jet-Einrichtung
und Saugrohrautomatik

personelle Entlastung
durch Saugrohrautomatik

robuste Technik »
Instandhaltung der Anlage
durch eigenes Personal
madglich

geringe Ersatzteil- und
Instandhaltungskosten pro
Tonne

Nachristung eines neuen SPS-
Saugrohr-Automatisierungssystems

Nachristung einer neuen Trafostation

Jet-System Nachriistung



HEAVY DUTY
PUMPEN

Robuste, hochverschleil3- =
feste einstufige Kreiselpum-
pe mit geschlossenem Lauf-
rad und Schleillwénden auf
Saug- und Lagerseite. ]

m Forderung von Medien mit
hohem Gleitverschleild als [
auch bei Schlagbeanspru-
chung durch hohe Anteile
an Grobkorn (Korngrofi3e
bis 200 mm)

m Das Design ermdglicht die
Verwendung von sehr
harten Werkstoffen

» min. 600 HB

m  Saugstutzen: axial

m  Druckstutzen: tangential

m  Axial einstellbares Laufrad

m  Wellenabdichtung mittels

Stopfbuchse oder Gleit-
ringdichtung

Verschiedene Laufrad-
formen mdoglich (z.B. 2-
oder 3-schaufelig)

Unterschiedliche Anord-
nungen verfigbar (z.B.
vertikal)

Prozessbauweise (der
komplette Laufer kann
ausgebaut werden, ohne
das Spiralgeh&use aus
dem Rohrleitungsverbund
zu demontieren)

Robuste, 6l- oder fett-
geschmierte Lagerung mit
Walzlagern

Direkt- oder Riementrieb
Durch Sonderlagerung
Einsatz als Unterwasser-

pumpe moglich

Linkslaufende Pumpen-
ausfihrung moglich



Materialien

Die Pumpe ist in verschie-
denen Materalien verfligbar
z.B. Chromhartguss,
Duplex, gummiert, etc.

Weitere Einsatzgebiete

Zur Forderung sehr abra-
siver und korrosiver Medien
mit feinen bis sehr groben
Feststoffanteilen geeignet.

Kies- und Sandindustrie
Spezialtiefbau
Tunnelvortrieb

Bergbau
Aschetransport
Hochofen

Offshore Anlagen
Zuckerindustrie
Raffinerien
Kaliproduktion

Il

Technische Daten

Nennweite:

max. Nenndruck:

max. Volumenstrom:

Forderhohe:

Drehzahl:

DN 80 - DN 500
3" - 20"

10 bar / 16 bar
(150 PSI /230 PSI)

5500 m3/h
(24000 gpm)

bis 90 m (300 ft)
bis 1500 rpm




Lager Wellenabdichtung

ol oderl Fett geschmierte Stopfbuchspackung oder
Hochleistungslager. Gleitringdichtung.
Lagergehéause

Robustes Design fur hohe
Krafte.

Schleifwande

Auf Saug- und Druckseite.



Spiralgehause

Robustes Spiralgehause mit
besonders dicker Wandstarke.

Laufrad

2- oder 3-schaufeliges Laufrad
mit groRem Durchmesser flr
niedrige, verschleiBmindernde
Geschwindigkeiten.



ALLES AN BORD:

Selbstverstandlich kdnnen alle
Zubehorteile fur den Betrieb
eines Saugbaggersystems be-
stellt werden. Wir produzieren
sie entweder in unseren eige-
nen Werkstatten oder kaufen
sie bei bekannten Herstellern.

Abriebfeste Baggerschlauche Systemrohrbbgen aus
verschleiRfestem Gusswerkstoff

Pontons ohne Begehung Pontons mit Begehung Saugrohr- und Verholwinden



QUALITA
ERFAHRU

DUCHTING PUMPEN - EIN PRIVA
DEUTSCHES UNTERNEHMEN

RUHRGEBIET UND ERFAHRUNG IM
KREISELPUMPEN FUR DEN EINSA
VERSCHIEDENEN BRANCHEN SEI

Unser Motto ,Qualitat durch Erfahrung” bildet die Basis unseres ausgereiften Produktangebots.
Die Fahigkeiten unseres Unternehmens bei der Entwicklung, Produktion, beim Testen und bei der
Inbetriebnahme unserer Produkte sind in den von uns bedienten Branchen hoch angesehen.

Unser Ruf basiert auf einer nachhaltigen Unternehmenspolitik, die sich auf Effizienz, Zuverlassigkeit,
Innovation und einen umfassenden Kundendienst fir Kunden konzentriert, der von Partnern in den
Landern bereitgestellt wird, in denen unsere Produkte im Einsatz sind.

Habermann Suction Dredger is a DUCHTING brand.

For more info visit; www.DUECHTING.com

RAUCHGAS

Zum Schutz der Umwelt wird
weltweit in  Kohlekraftwerken
das Rauchgas gereinigt. Die
Kunden profitieren hierbei besonders von
den Mineralguss-Pumpen von Dichting. Der
Werkstoff SlCcast wurde speziell fir diese
Anwendung entwickelt und ist bis heute der
bestandigste Werkstoff fir den Transport von
Gipssuspension und Kalkmilch.

MEERWASSER

Neben den Hochdruckpumpen
fur den Umkehrosmoseprozess
liefert Duchting auch Booster-
Pumpen, Intake-Pumpen,

eine

sowie
groRe Auswahl an Prozess-Pumpen fir die
Meerwasserentsalzung.

D DUCHTING

BERGBAU

Duchting liefert sowohl fur den
untertagigen als auch den
obertagigen Bergbau Pumpen flr
fast jede Anwendung. Im untertdgigen Bergbau
ist vor allem die Grubenentwéasserung bzw.
Wasserhaltung hervorzuheben. Uber Tage
kommen sowohl mehrstufige als auch einstufige
Kreiselpumpen von Duchting flr verschiedenste
Prozesse zum Einsatz.

INDUSTRIE / OL & GAS

In industriellen Anwendungen
kommen die verschiedensten
Produkte von Dichting zum
Einsatz. Von  Hochdruckpumpen,
einstufige metallische Pumpen, bis hin zu den
Mineralguss-Pumpen aus SICcast wird fast
jede Baureihe in irgendeiner der vielfaltigen
Anwendungen eingesetzt.

uber
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